
การจัดการน้ําเสียในครัวเรือน 
การลดปริมาณน้ําเสียและการใชประโยชน 

จากกากไขมัน 
๑. การลดปริมาณน้ําเสีย 
ผูใชน้ําสวนใหญมักมีพฤติกรรมการใชน้ําฟุมเฟอย ควร
เปลี่ยนวิธีการใชน้ําตามความเคยชิน มาเปน 
การใชน้ําอยางรูคุณคา ไมปลอยใหน้ําไหลทิ้งไปโดย
เปลาประโยชน เพื่อเปนการลดปริมาณน้ําเสียที่จะ
ระบายออกสูสิ่งแวดลอมและประหยัดคาใชจายในการ
บําบัดน้ําเสีย โดยใชหลัก 3Rs : Reduce Reuse 
Recycle มีดังนี้ 

• Reduce: การใชนอย 
การใชนอยหรือใชน้ําเทาที่จําเปน โดยไมใชน้ําอยาง
ฟุมเฟอย เชน 
      ๑) การอาบน้ํา : การใชฝกบัวจะสิ้นเปลืองน้ํานอย
ที่สุด รูฝกบัวยิ่งเล็กยิ่งประหยัดน้ํา ปดฝกบัวในขณะ 
ที่ถูสบูจะใชน้ําเพียง ๓๐ ลิตร หากไมปดจะใชน้ําถึง ๙๐ 
ลิตร และหากใชอางอาบน้ําจะใชน้ําถึง ๑๑๐ – ๒๐๐ 
ลิตร 
      ๒) การโกนหนวด : โกนหนวดแลวใชกระดาษเช็ด
กอน จึงใชน้ําจากแกวมาลางอีกครั้ง ลางมีดโกนหนวด
โดยการจุมลางในแกว จะประหยัดกวาลางโดยตรงจาก
กอก 
 
 

     ๓) การแปรงฟน : ในขณะแปรงฟนไมควรเปดกอก
น้ําทิ้งไว จะทําใหน้ําไหลสูญเสียไปโดยเปลา 
ประโยชน ในระยะเวลาที่แปรงฟน ๕ นาที อาจสูญเสีย
น้ํามากถึง ๔๐ ลิตร ดังนั้นควรใชภาชนะรองน้ําไวหรือ 
เปดน้ําใชหลังแปรงฟนเสร็จ จะใชน้ําเพียง ๕ – ๘ ลิตร 
    ๔) การใชชกัโครก : การใชชักโครกจะใชน้ําถึง ๘ – 
๑๒ ลิตรตอครั้ง เพื่อการประหยัดควรใชถุง/ 
ขวดบรรจุน้ํามาใสในโถน้ําเพื่อลดการใชน้ํา หากใชชัก
โครกควรติดตั้งโถปสสาวะและโถสวมแยกจากกัน 
สําหรับโถสวมแบบตักราดจะสิ้นเปลืองน้ํานอยกวาแบบ
ชักโครกหลายเทา โดยควรพิจารณาความเหมาะสมใน
การติดตั้งดวย และไมใชชักโครกเปนที่ทิ้งเศษอาหาร 
กระดาษ สารเคมีทุกชนิด เพราะจะทําใหสูญเสียน้ําจาก
การกดชักโครก เพื่อไลสิ่งของลงทอ 
    ๕) การซกัผา : การซักผาดวยมือ ประหยัดน้ํากวา
การซักผาดวยเครื่อง เพราะการซักผาดวยเครื่อง 
แตละครั้ง จะตองใชน้ําถึง ๑๐๐ – ๒๐๐ ลิตร รวมทั้ง
ตองใชกระแสไฟฟาดวย แตเวลานี้หลายบานก็
จําเปนตองใชเครื่องซักผา จึงควรรวบรวมผาใหพอดีกับ
ความจุของเครื่อง ตั้งโปรแกรมใหเหมาะสมกับชนิดผา 
แลวอยาลืมปดกอกน้ําเมื่อน้ําเต็มภาชนะรองรับไมวาจะ
ซักดวยมือหรือซักดวยเครื่อง 
     ๖) การลางถวยชามภาชนะ : ถวยชาม ภาชนะใส
อาหารทั้งหลาย กอนจะลางทําความสะอาดอยาลืม 
กวาดเศษอาหารรวมทั้งคราบไขมันทิ้งเสียกอน น้ํายา
ลางจานที่ใชควรเลือกชนิดทีม่ีสวนผสมของสารที่ยอย
สลายไดทางชีวภาพ (Biodegradable) เพื่อลดสาร

ตกคางในแหลงน้ํา แลวอยาลางทีละใบสองใบ รวบรวม
ไวลางพรอมๆ กัน ในอางหรือกะละมัง ไมควรเปดน้ํา
ลางจากกอก เพราะจะสิ้นเปลืองน้ําจํานวนมากโดยไม
จําเปนขอนี้นอกจากจะประหยัดน้ําแลว ยังประหยัด
น้ํายาลางจาน และปองกันเศษอาหารรวมทั้งไขมันไปอุด
ทอระบายและยังชวยปองกันน้ําเสียไดอีกดวย หาก
เปนไปไดควรติดตั้งถังดักไขมันจากอางลางจานใน
หองครัว เพื่อชวยลดความสกปรกของน้ําทิ้ง 
   ๗) การลางผักผลไม : ควรลางพืชผักและผลไมในอาง
หรือภาชนะท่ีมีการกักเก็บน้ําไวเพียงพอ 
เพราะการลางดวยน้ําที่ไหลจากกอกน้ําโดยตรง จะใชน้ํา
มากกวาการลางดวยน้ําที่บรรจุไวในภาชนะถึงรอยละ 
๕๐ 
     ๘) การเชด็พื้น : ควรใชภาชนะรองน้ําและใช
อุปกรณในการขัด เช็ด ถู จะใชน้ํานอยกวาการใชสาย
ยางฉีดลางทําความสะอาดพื้นโดยตรง 
     ๙) การรดน้ําตนไม : ควรใชผักบัวรดน้ําตนไมแทน
การใชสายยางตอจากกอกน้ําโดยตรงหากเปน 
พื้นท่ีบริเวณกวางก็ควรใชสปริงเกอรจะประหยัดน้ําได
มากกวา และไมควรรดน้ําตนไมตอนแดดจัด เพราะน้ํา
จะระเหยหมดไปเปลาๆ ใหรดตอนเชาที่อากาศยังเย็น
อยู การระเหยจะต่ํากวา ชวยใหประหยัดน้ํา 
 ๑๐) การลางรถ : ควรใชไมขนไกลูบฝุนออก
กอน แลวจึงลางรถ ไมควรใชสายยางและเปดน้ําไหล 
ตลอดเวลาในขณะที่ลางรถ เพราะจะใชน้ํามากถึง ๔๐๐ 
ลิตร แตถาลางดวยน้ําและฟองน้ําในกระปองหรือ 



ภาชนะบรรจุน้ํา จะลดการใชน้ําไดมากถึง ๓๐๐ ลิตรตอ
การลางหนึ่งครั้ง ลดความถี่ในการลางรถลง เชน จาก 
สัปดาหละ ๒ ครั้ง ก็เหลือแคสัปดาหละครั้งก็พอ ซึ่งวิธีนี้
จะชวยประหยัดน้ําไดโดยตรง และไมควรลางรถ 
บอยครั้งจนเกินไป เพราะนอกจากจะมีความสิ้นเปลือง
น้ําแลว ยังทําใหเกิดสนิมที่ตัวถังไดดวย 
 ๑๑) เวลามแีขกมาเยี่ยมที่บาน ใหเสิรฟน้ําแค
ประมาณ ๗๐% ของแกว หรือใชแกวใบเล็กเสิรฟแทน 
เพราะบางคนดื่มน้ําไมเยอะ หรือเราอาจจัดเตรียม
เหยือกใสน้ําไวสําหรับเติมใหแขกบางคนที่ชอบดื่มน้ํา
เยอะก็ไดเพราะการเติมน้ําทีละนิดยอมดีกวาเหลือท้ิง 
 ๑๒) หมั่นตรวจสอบสุขภัณฑ อุปกรณใหอยูใน
สภาพดีอยูเสมอ หากเกิดการผิดปกติจากการไหล 
ของน้ําประปาควรตรวจสอบดังนี้ ปดกอกน้ําทุกตัว ดู
การเคลื่อนไหวของมาตรวัดน้ํา หากมีทอรั่วจะมีการ 
เคลื่อนไหวของมาตรวัดน้ํา หรือสังเกตพื้นดินบริเวณเสน
ทอผานเปยกชื้นแฉะ แสดงวามีทอแตกทอรั่ว จึงควรมี 
การซอมแซมแกไข น้ําที่ไหลมาทีละหยด ทั้งวันอาจ
สูญเสียถึง ๔๐๐ ลิตร แตถาหยดมากอาจจะสูญเสียถึง 
๓,๐๐๐ ลิตรตอวัน 

 • Reuse : การใชซ้าํ 
 การใชซ้ํา คือ การนําน้ําที่ผานกิจกรรมการใช
ตางๆ แลว และยังมีสภาพดีกลับไปใชในกิจกรรมอ่ืนๆ 
ซ้ํา  เชน 
 ๑) การนําน้ําจากการลางถวยชาม หรือการลาง
ผักผลไมไปใชรดน้ําตนไมหรือทําความสะอาดพื้น 

 ๒) กรณีลางถวยชามภาชนะในอางน้ํา ๒ หรือ 
๓ น้ํา อาจนําน้ําในอางสุดทายซึ่งมีความสกปรกนอย 
กลับมาใชซ้ําในอางแรกได 
 ๓) น้ําดื่มที่เหลือในแกวนําไปรดน้ําตนไมใชทํา
ความสะอาดพื้นผิว ชําระความสกปรกสิ่งตางๆ ได 

 • Recycle : การนาํน้าํมาใชใหม 
การนําน้ําที่ผานการใชแลวจากกิจกรรมตางๆ ซึ่งมีความ
สกปรกอยูไปปรับปรุงคุณภาพน้ํา และนํา 
กลับมาใชใหม ซึ่งวิธีการนี้หากเปนในภาคอุตสาหกรรม
จะลดคาใชจายในการซื้อน้ําประปาได โดยสามารถใชน้ํา 
ที่ผานการปรับปรุงคุณภาพแลวกลับมาใชไดในบาง
กิจกรรม 
๔.๒ การนาํน้ํากลบัมาใชประโยชน 
   น้ําทิ้งจากบานเรือนซึ่งผานกระบวนการบําบัดและมี
คามลพิษตามที่กําหนดสามารถนํากลับมาใชประโยชน
ไดหลายรูปแบบ อยางไรก็ตามการนํากลับมาใชของน้ํา
ทิ้งจากบานเรือนควรมีเกณฑในการพิจารณา คือ ควร
ลงทุนต่ํา ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้ําทิ้งซึ่งเกิดจาก
บานเรือนมีไมมาก ดังนั้น การลงทุนกับระบบการนํา 
กลับมาใชประโยชนจึงไมเปนการลงทุนที่คุมคา สําหรับ
รูปแบบที่เหมาะสมของการนําน้ําทิ้งจากบานเรือน 
กลับมาใชประโยชน เชน การใชในการรดน้ําตนไม 
สนามหญา หรือลางพื้นบริเวณรอบๆ ตัวบาน ควรตอง
ผานการฆาเชื้อ ซึ่งวิธีการฆาเชื้อนั้นมีหลายวิธีดวยกัน 
โดยแตละวิธีขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการนําน้ําทิ้ง
กลับไปใช  
 

 
 

การจัดระบบบําบัด 
น้ําเสียสิ่งปฏิกูล 
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